STOP FS

Objemka za cevi Stopflex

HANSAVFLEX

Lastnosti
Obmodje uporabe  Osebna zas¢ita pred biajogimi cevmi.

Notranja plast jeklo in gumi

ZaS¢ita povrSine  galvani¢no prevleceno

Opis

Jeklena objemka visoke natezne trdnosti z gumijevim vlozkom za montazo na cev.

Artikel

Opis Napenjalno obmocje (mm) pritrdilni vijak
STOP FS 11 11.5 11-11,9 M6
STOP FS 12125 12-12,9 M6
STOP FS 13 13.5 13-13,9 M6
STOP FS 14 15 14-15,5 M6
STOP FS 16 17 16-17,9 M6
STOP FS 17 18 17-18,9 M6
STOP FS 18 19 18-19,9 M6
STOP FS 20 21 20-21,9 M6
STOP FS 21 22 21-229 M6
STOP FS 22 23 22-239 M6
STOP FS 24 25 24 -259 M6
STOP FS 25 26 25-26,9 M6
STOP FS 26 27 26 -27,9 M6
STOP FS 27 28 27 -28,9 M6
STOP FS 28 29 28-29,9 M6
STOP FS 30 31 30-31,9 M6
STOP FS 32 33 32-339 M6
STOP FS 34 35 34-359 M6
STOP FS 36 37 36-37,9 M6
STOP FS 38 39 38-39,9 M6
STOP FS 39 40 39-40,9 M6
STOP FS 40 41 40-41,9 M6
STOP FS 42 43 42 - 43,9 M6
STOP FS 43 44 43 -44,9 M6
STOP FS 44 45 44 - 45,9 M6
STOP FS 45 47 45 - 47,9 M8
STOP FS 48 50 48 - 50,9 M8
STOP FS 51 53 51-53,9 M8
STOP FS 53 54 53-54,9 M8
STOP FS 54 56 54 - 56,9 M8
STOP FS 57 59 57 -59,9 M8
STOP FS 60 62 60 - 62,9 M8
STOP FS 63 65 63 -65,9 M8
STOP FS 66 68 66 - 68,9 M8
STOP FS 69 71 69-71,9 M8
STOP FS 72 74 72-749 M8
STOP FS 75 77 75-779 M8
STOP FS 78 80 78 -80,9 M8
STOP FS 81 83 81-83,9 M8
STOP FS 84 86 84 - 86,9 M8
STOP FS 87 89 87 - 89,9 M8
STOP FS 90 92 90-92,9 M8
STOP FS 93 95 93-95,6 M8

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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