SKS IJ JD
Vti€ za vticno spojko HANSA[/FLEX

Lastnosti

Obmodgje uporabe  poljedelska tehnika
Prikljucek 1 notranji navoj UN/UNF
Oblika tesnila 1  za uvojne cepe izvedbe F
skladno z John Deere

Material: jeklo

Za3gita povrSine  galvani¢no prevleceno

Navodilo
Zamenja lahko spojke po standardu ISO 7241-1 serija A.

Opis

Vti¢ne spojke omogocajo hiter prikljucek.

Navodila za naroéanje
Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

DN*  Priklju¢ni navoj Velikost Obratovalnitlak SF* ozn.* Temperatura mineralno olje min. Temperatura mineralno olje max.

[CED) (°C) (°C)
SKS131J3JD 12 UNF 3/4" -16 3 200,0 4 -25 125

NP = nazivni premer, nazivna $irina — SF pr. = varnostni faktor priklju¢en

Pribor
SKS8 ZUBS  zaicita pred prahom vti¢ za spojko, SKS..

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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