SKSS HL UDK / SKSS HS UDK
Vti€ za vticno spojko (pregradni prikljucek) HANSA[/ FLEX

Lastnosti
Prikljuek 1 metri€ni zunanji navoj, cilindricni

Oblika tesnila 1 24° notranji konus

Preostali tlak: Sklapljanje pod preostalim tlakom je mogoce

Material: jeklo

Za&cita povrSine  galvani¢no previeceno

Opis
Vti€ne spojke omogocajo hiter prikljuéek.
Artikel
DN* Serija za zunanji @ Prikljucni Velikost Obratovalni  SF* Temperatura mineralno ~ Temperatura mineralno
cevi navoj tlak . olie min. olie max.
(mm) (bar) (°C) (°C)
SKSS06 HL3UDK 6 L 8 M 14x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKSS08HL3UDK 8 L 10 M 16x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKSS10HL3UDK 10 L 12 M 18x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKSS13HL3UDK 12 L 15 M 22x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKSS16 HL3UDK 16 L 18 M 26x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKSS 06 HS3UDK 6 S 10 M 18x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKSS 08 HS3UDK 8 S 12 M 18x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKSS10HS3UDK 10 S 14 M 22x1,5 3 225,0 4 -25 125
SKSS13HS3UDK 12 S 16 M 24x1,5 3 225,0 4 -25 125

NP = nazivni premer, nazivna Sirina — SF pr. = varnostni faktor priklju¢en

Pribor
SKS ZUBS  zascita pred prahom vti¢ za spojko, SKS..

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
23.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



