TKS OV ROR

Objemka za temperirno spojko brez ventila

HANSAVFLEX

Lastnosti
Prikljuéek 1 cevni nastavek za prirez

Material: med

Navodila za naro€anje
Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Zunanji @ dolzina Obratovalni

cevi tlak

(mm) (bar)

Temperatura mineralno olje Temperatura mineralno olje SW

min.

(°C)

(mm)

TKS 09 OVROR08L68 8 9 68 15,0 3 -15 9

TKS 09 OVRORO08L 100 8 9 100 15,0 3 -15 150 9

TKS090OVROR10L 120 10 9 120 15,0 3 -15 150 11
TKS09OVROR10L240 10 9 240 15,0 3 -15 150 11
TKS09OVROR10L 360 10 9 360 15,0 3 -15 150 11
TKS130VROR14L 150 14 13 150 15,0 3 -15 150 15
TKS 130VROR 14L 300 14 13 300 15,0 3 -15 150 15

NP = nazivni premer, nazivna $irina — SF pr. = varnostni faktor prikljuéen — SW = klju¢na S$irina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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