PA 700 SF9 90
Stiskana armatura, SFS-CAT kot 90° HANSA[/FLEX

Lastnosti

Obmodje uporabe  zatisna armatura za cevi HD 700
Prikljucek 1 priklju¢ek za prirobnico SAE 6000 PSI
Oblika tesnila1  plosko tesnece z SF-O-tesnilom

kratica SFS-CAT

primerno za Caterpillar

Vkljugitev z za$cito pred pred odtrganjem (Interlock)

Obseg dobave zatisna mazalka + okov

Material: jeklo

Zas¢ita povrSine  galvani¢no prevle¢eno

Artikel
Palec velikost prirobnice Obratovalni tlak
[CED)

PA 720 SF9 90 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 14,2 127,5 67,5
PA 720 SF9 25 90 19 12 3/4" 1" 420,0 47,6 14,2 127,5 72,5
PA 725 SF9 20 90 25 16 1" 3/4" 420,0 41,3 14,2 144,0 83,5
PA 725 SF9 90 25 16 1" 1" 420,0 47,6 14,2 158,0 78,5
PA 725 SF9 32 90 25 16 1" 1.1/4" 420,0 54,0 14,2 158,0 85,0
PA732SF92590S 31 20 1.1/4" 1" 420,0 47,6 14,4 170,5 95,5
PA 732 SF9 90 S 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 14,4 169,5 96,0
PA732SF94090S 31 20 1.1/4" 1.1/2" 420,0 63,5 14,4 171,0 96,0
PA 740 SF9 32 90 38 24 1.1/2" 1.1/4" 420,0 54,0 14,0 192,0 100,0
PA 740 SF9 90 38 24 1.1/2" 1.1/2" 420,0 63,5 14,1 214,0 111,5

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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