PN AFL 90
Pritisni prikljuéek, DKL kot 90° HANSA[/ FLEX

Lastnosti
Obmogje uporabe tladilna mazalka za cevi HD 100 do HD 400, KP, TE

Prikljucek 1 metri¢na matica
Oblika tesnila1  24°/60° Universal sealing head

kratica DKL
Serija lahko
Material: jeklo

Za§cita povrine  galvani¢no prevleceno

Navodilo
Ustrezni okov izbrati v skladu z vrsto cevi.

Artikel
Obratovalni tlak za zunanji @ cevi
(bar) (mm)

PN 04 AFL 90 5 3 3/16" 250,0 M12x1,5 6 48,5 29,0 14
PN 06 AFL 04 90 6 4 1/4" 250,0 M12x1,5 6 57,0 30,5 14
PN 06 AFL 90 6 4 1/4" 250,0 M14x1,5 8 55,0 30,0 17
PN 06 AFL 08 90 6 4 1/4" 250,0 M16x1,5 10 55,0 31,0 19
PN 06 AFL 10 90 6 4 1/4" 250,0 M18x1,5 12 62,5 35,0 22
PN 08 AFL 90 8 5 5/16" 250,0 M16x1,5 10 58,0 30,0 19
PN 08 AFL 10 90 8 5 5/16" 250,0 M18x1,5 12 58,0 30,5 22
PN 10 AFL 08 90 10 6 3/8" 250,0 M16x1,5 10 63,0 38,0 19
PN 10 AFL 90 10 6 3/8" 250,0 M18x1,5 12 64,0 35,0 22
PN 10 AFL 13 90 10 6 3/8" 250,0 M22x1,5 15 64,0 35,5 27
PN 13 AFL 90 12 8 1/2" 250,0 M22x1,5 15 72,5 39,5 27
PN 13 AFL 16 90 12 8 1/2" 160,0 M26x1,5 18 83,5 49,5 32
PN 16 AFL 13 90 16 10 5/8" 160,0 M22x1,5 15 87,0 49,5 27
PN 16 AFL 90 16 10 5/8" 160,0 M 26 x1,5 18 88,0 49,5 32
PN 20 AFL 90 19 12 3/4" 160,0 M30x2 22 99,5 54,5 36
PN 25 AFL 90 25 16 1" 100,0 M 36 x 2 28 127,0 66,0 41
PN 32 AFL 90 31 20 1.1/4" 100,0 M45x 2 35 151,5 82,0 50
PN 40 AFL 90 38 24 1.1/2" 100,0 M52 x2 42 176,5 95,0 60

Variante izdelka
PN AFL 90 VA  Pritisni prikljucek, DKL kot 90°, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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