
HFM M BOX
Merilni kovček z vijačnimi priključki

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
20.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Lastnosti
Material: umetna masa

Navodilo
Ob naročilu sporočite tudi zaželeno območje tlakov za manometer.

Opis
Kovček za meritve, kompletno opremljen z različnimi merilnimi priključki (M 16 x 2 oz. M 16 x 2 in vtič).

Dodatne informacije
HFM M BOX 1 - sestoji iz: 1 x manometer Ø 63 po želji, 1 x HFM SKE 2000, 1 x RIK NW 10 M 10-1, 1 x RIK NW 13 M 10-1, 1 x HFM D 08, 1 x HFM D 10, 1 x
HFM MMA 1/4, 1 x HFM MMD 1/4, 1 x HFM MKO 10-1, 1 x HFM MKR 1/4, 2 predala za manometre
HFM M BOX 2 - sestoji iz: 2 x manometer Ø 63 po želji, 1 HFM SKE 1500, 1 x HFM MMA 1/4, 1 x HFM MK 10-1, 1 x HFM MKR 1/4 ED, 1 x HFM MMD 1/4, 1 x
HFM ADA 1500, 1 x HFM KL 08, 1 x HFM KL 10, 1 x HFM KL 12, 1 x HFM KS 10, 1 x Adapter 1/2" AG x 1/4" IG, 1 x Adapter 3/8" AG x 1/4" IG, 1 Adapter M 16
x 1,5 x IG M 16 x 2 AG, 3 predali za manometre.
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