BOE

Vijak za izpust olja z ventilom

HANSAVFLEX

Lastnosti

Prikljuek 1 metri€ni zunaniji navoj, cilindricni
Oblika tesnila 1 izvedba A

Prikljucek 2 metri€ni zunaniji navoj, cilindricni

Nagin izdelave

izpustni ventil

Obseg dobave

z bakrenim obro¢em in zaporno kapo

Temperatura min.

-30 °C

Temperatura max.

200 °C

Navodilo

Material za tesnilno ploséico v za$gitni kapi: NBR.
Material za tesnilo v sedezu ventila: FPM (Viton).

Opis

Vijak za izpust olja BOE je v mirovni legi zaprt (zatesnjen s tesnilnim obroem). Ko odvijete cev za izpust olja, se ventil odpre, tako da olje lahko
izteCe.

Artikel

Opis G1 G2 Material:
BOE 12-1.5 M12x1,5 M22x1,5 jeklo
BOE 14-1.5 M14x1,5 M22x1,5 jeklo
BOE 16-1.5 M16x1,5 M22x1,5 jeklo
BOE 18-1.5 M18x1,5 M26x1,5 jeklo
BOE 20-1.5 M20x1,5 M26x1,5 jeklo
BOE 20-1.75 M20x1,75 M26x1,5 jeklo
BOE 22-1.5 M22x1,5 M26x1,5 jeklo
BOE 22-1.75 M 22 x1,75 M 26 x1,5 jeklo
BOE 24-1.5 M24x1,5 M26x1,5 med
BOE 24-2 M24x2 M26x1,5 med
BOE 26-1.5 M26x1,5 M26x1,5 med
BOE 30-1.5 M30x1,5 M26x1,5 med
BOE 30-2 M30x2 M26x1,5 med
BOE 32-1.5 M32x1,5 M 26 x1,5 med
BOE 36-1.5 M36x1,5 M 26 x1,5 med
BOE 36-2 M 36 x 2 M26x1,5 med
BOE 38-1.5 M38x1,5 M26x1,5 med
Pribor

BOE ABLASS Cev za izpust olja

BOE ABLASS 90

Cev za izpust olja

Nadomestni deli

BOE DICHTSCHEIBE

Tesnilna plo$¢ica za izpustni vijak BOE

BOE KAPPE

Zaporna kapa za izpustni vijak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

14.12.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



