JG 11 (keg.
Uvojni vezgik, izgve)dba L HANSA[/FLEX

Lastnosti PP S

Obmodje uporabe  pnevmatske, vakuumske uporabe in uporaba v
prehrambni industriji
A M
L1 -\r" JI | ‘FMZ

Prikljuek 1 Zunanji navoj konusni BSPT

Oblika tesnila 1 tesni navoje

Priklju¢ek 2 + 3  vti¢na objemka
Oblika izdelave  Izvedba L

Nagin izdelave  uvojni veznik W
Barva érno Ei
Sredstva zrak =L
tekoCa sredstva
inertni plini npr. N2/C0O2
Material: telo iz acetal kopolimera; O-obro¢ iz nitrila
Artikel
Opis @ d2 G1 i L1 L2 SW
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
JG110401E 4 R 1/8"K 10 40 24 15
JG110402E 4 R 1/4"K 11 40 24 17
JG110501E 5 R 1/8"K 10 40 24 15
JG110502E 5 R 1/4"K 11 40 24 17
JG110601E 6 R 1/8"K 10 44 27 17
JG110602E 6 R 1/4" K 11 44 27 17
JG110801E 8 R 1/8"K 10 50 30 17
JG110802E 8 R 1/4" K 11 50 30 17
JG11 0803 E 8 R 3/8"K 13 50 30 20
JG111002 E 10 R 1/4" K 11 55 35 20
JG111003 E 10 R 3/8" K 13 55 35 20
JG111004 E 10 R1/2"K 16 55 35 22
JG111203 E 12 R 3/8"K 13 70 44 24
JG111204 E 12 R1/2"K 16 70 44 24
Pribor

JG 08 Zaporni zamaski
JG 19 E Zaséitna kapa za konektor
JG 18 S  Varovalni obro¢ za konektor

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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