SK KG AL

Ploski tesnilni prstan za pozarno spojko

HANSAVFLEX

Lastnosti
Prikljuek 1 prikljuek za cev

Prikljucek 2 parkljasta spojka

Nagin izdelave  sesalna spojka za zunanjo stran

Oblika tesnila 2  tesnilo iz nitrila ¢rno

Material: aluminij
Artikel
Opis za cev-ID Razdalja med gréami Nazivna velikost Storz
(mm) (mm)
SKKG 31 NW 13D AL 13 31 25-D
SKKG 31 NW 15D AL 15 31 25-D
SKKG 31 NW 19D AL 19 31 25-D
SK KG 31 NW 25 D AL 25 31 25-D
SK KG 44 NW 19 AL 19 44 32
SK KG 44 NW 32 AL 32 44 32
SK KG 44 NW 25 AL 25 44 32
SK KG 52 NW 25 AL 25 51 38
SK KG 52 NW 32 AL 32 51 38
SK KG 52 NW 38 AL 38 51 38
SK KG 66 NW 25 C AL 25 66 52-C
SK KG 66 NW 32 C AL 32 66 52-C
SK KG 66 NW 38 C AL 38 66 52-C
SK KG 66 NW 42 C AL 42 66 52-C
SK KG 66 NW 50 C AL 50 66 52-C
SK KG 66 NW 52 C AL 52 66 52-C
SK KG 66 NW 19 C AL 19 66 52-C
SK KG 66 NW 28 C AL 28 66 52-C
SK KG 66 NW 40 C AL 40 66 52-C
SK KG 66 NW 45 C AL 45 66 52-C
SK KG 66 NW 55 C AL 55 66 52-C
SK KG 66 NW 60 C AL 60 66 52-C
SK KG 81 NW 65 AL 65 81 65
SK KG 81 NW 38 AL 38 81 65
SK KG 81 NW 52 AL 52 81 65
SK KG 81 NW 75 AL 75 81 65
SK KG 81 NW 70 AL 70 81 65
SK KG 89 NW 52 B AL 52 89 75-B
SK KG 89 NW 65 B AL 65 89 75-B
SK KG 89 NW 70 B AL 70 89 75-B
SK KG 89 NW 75 B AL 75 89 75-B
SK KG 89 NW 80 B AL 80 89 75-B
SK KG 105 NW 75 AL 75 105 90
SK KG 105 NW 90 AL 90 105 90
SK KG 115 NW 100 AL 100 115 100
SK KG 133 NW 90 A AL 90 133 110-A
SK KG 133 NW 100 A AL 100 133 110-A
SKKG 133 NW 110 A AL 110 133 110-A
SK KG 133 NW 125 A AL 125 133 110-A
SK KG 148 NW 125 AL 125 148 125
SK KG 160 NW 150 AL 150 160 150
SK KG 220 NW 205 AL 205 220 205

Variante izdelka

SK KG MG  Ploski tesnilni prstan za pozarno spojko, med

Nadomestni deli

DSD KG N  Tla¢no-sesalno tesnilo za poZzarno spojko

DSD KG V  Tla¢no-sesalno tesnilo, poZarna spojka

—

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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