
BK GEKR GRIFF SW
Prijem (nagrbančen) za krogelno pipo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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Lastnosti
Oblika izdelave nagrbljeno
Material: od SW 17 jeklo

do SW 17 tlačna litina iz cinka
primerno za krogelne pipe v bloku

Artikel
Opis H L1 L2 SW 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

BK GEKR GRIFF SW 9
BK GEKR GRIFF SW 12
BK GEKR GRIFF SW 14
BK GEKR GRIFF SW 17

8,7
12,0
12,0
14,0

107,0
165,0
165,0
211,0

36,0
65,0
65,0
66,0

9
12
14
17

je nadomestni del za naslednje izdelke
4 BKHL T / 4 BKHS T 4-potna kroglična pipa
3 BKHL LK / 3 BKHS LK 3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku
3 BKHL T / 3 BKHS T 3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku
3 BKHL L / 3 BKHS L 3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku
3 BKHL TK 3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku
SK SF GFS 2-potna krogelna pipa, kovana izvedba
SK SF / SK SF6 2-potna krogelna pipa, kovana izvedba
3 BKR L 3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku
3 BKR LK 3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku
3 BKR T 3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku
3 BKR TK 3-potna kroglična pipa, izvedba v bloku
BK GFS 2-potna kroglična pipa, izvedba v bloku
4 BKHL L / 4 BKHS L 4-potna kroglična pipa
BKHL / BKHS 2-potna kroglična pipa, izvedba v bloku
4 BKHL X / 4 BKHS X 4-potna kroglična pipa
BKN 2-potna kroglična pipa, izvedba v bloku
BKR 2-potna kroglična pipa, izvedba v bloku
3 SKR LK VZ 3-potna krogelna pipa, kovana izvedba
3 SKR TK 3-potna krogelna pipa, kovana izvedba
4 BKR L 4-potna kroglična pipa
4 BKR T 4-potna kroglična pipa
4 BKR X 4-potna kroglična pipa
BK SF / BK SF6 2-potna kroglična pipa, izvedba v bloku
BK SF GFS 2-potna kroglična pipa, izvedba v bloku
SK GFS 2-potna krogelna pipa, kovana izvedba


