BKR ND K
2-potna krogli¢na pipa, nizkotlacna izvedba HANSA[/ FLEX

Lastnosti
Oblika izdelave kompaktna oblika s krilnim prijemom 2
P = - P i *
Prikljudek 1 + 2 notranji navoj BSP cilindri¢en
Preklopna pot 0°; 90° T -
obmo¢je temperatur:  zrak: - 20 °C do + 150 °C 2
voda: 0 °C do + 150 °C x
Material: ohisje iz medenine () ‘ @
rocaj iz aluminija
krogla iz trdo kromirane medenine i N
krogelno tesnilo iz PTFE
ZaScita povrSine ponikljano ’ .

Navodilo
Podatki za tlak veljajo za temperature od 0 °C do + 25 °C; pri visji temperaturi je treba upostevati padce v tlaku.

Navodila za naro¢anje
Druge vrednosti za tlake in temperature na zahtevo.

Artikel

Opis DN* Priklju¢ni navoj Obratovalni tlak
(bar)

BKR 06 ND K 6 G 1/4"-19 50,0

BKR 10 ND K 10 G 3/8"-19 50,0

BKR 13 ND K 12 G1/2"-14 50,0

BKR 20 ND K 19 G 3/4"-14 40,0

BKR 25 ND K 25 G1"-11 40,0

NP = nazivni premer, nazivna $irina — BD = obratovalni tlak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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