
2 OK
Priponka z 2 ušesi

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
21.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Lastnosti
Območje uporabe cevne pritrditve za nizkotlačno področje
Material: jeklo
Zaščita površine galvanično prevlečeno

Artikel
Opis Napenjalno območje (mm) Razpon 
 (mm)

2 OK 5-7
2 OK 7-9
2 OK 9-11
2 OK 11-13
2 OK 13-15
2 OK 14-17
2 OK 15-18
2 OK 17-20
2 OK 18-21
2 OK 20-23
2 OK 22-25
2 OK 23-27
2 OK 25-28
2 OK 28-31
2 OK 31-34
2 OK 34-37
2 OK 37-40
2 OK 40-43
2 OK 43-46

5 - 7
7 - 9
9 - 11
11 - 13
13 - 15
14 - 17
15 - 18
17 - 20
18 - 21
20 - 23
22 - 25
23 - 27
25 - 28
28 - 31
31 - 34
34 - 37
37 - 40
40 - 43
43 - 46

6,0
6,0
6,5
6,5
7,0
7,0
7,5
7,5
8,0
8,0
8,5
8,5
9,0
9,0
9,5
9,5
10,0
10,0
10,0

Variante izdelka
2 OK VC Priponka z 2 ušesi, kromirano
2 OK VA Priponka z 2 ušesi, nerjavno jeklo


