NRS (9 mm)

Pritrdilna objemka

HANSAVFLEX

Lastnosti
Obmodje uporabe za pritrditev cevi in kablov

Nagin izdelave pritrdilna objemka

Natin izdelave-dodatek s profilom iz gume

Standard DIN 3016
Material: jeklo
Zasgita povrsine pocinkano
Navodilo

Gumijev profil dusi vibracije, udarce in preprec€uje nastanek prask.

Artikel

najman;jsi &

(mm)
NRS 06-09 6 9,0 4,5
NRS 08-09 8 9,0 4,5
NRS 10-09 10 9,0 4,5
NRS 12-09 12 9,0 4,5
NRS 14-09 14 9,0 4,5
NRS 15-09 15 9,0 4,5
NRS 16-09 16 9,0 4,5
NRS 18-09 18 9,0 4,5
NRS 20-09 20 9,0 4,5

Variante izdelka
NRS (12 mm) Pritrdilna objemka, jeklo

Pritrdilna objemka, kromnikljevo
NRS W4 (12mm) o110 (1.4301)

NRS (15 mm) Pritrdilna objemka, jeklo

Pritrdilna objemka, kromnikljevo
NRS W4 (15 mm) oo (1.4301)

NRS (20 mm) Pritrdilna objemka, jeklo

Pritrdilna objemka, kromnikljevo
NRS W4 (20 mm) 1o (1.4301)

NRS (25 mm) Pritrdilna objemka, jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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