K 430-17 - K430-86

Uvojni nastavek za pregradni nastavek

HANSAVFLEX

Lastnosti
Prikljudek 1 + 2

metri€ni zunanji navoj, cilindricni

Oblika tesnila 1 + 2

Socelna izvedba

Nacin izdelave

za pritrditev na pregradne stene

Oblika izdelave

koleno 90°

Material:

jeklo

Zasgita povrsine

galvani¢no prevlec¢eno

Artikel
Navodilo

K 430-17 M22x1,5 M22x1,5 25 33 45 19 -

K 430-21 M26x1,5 M22x1,5 25 36 47 24 -

K 430-30 M18x 1,5 M22x 1,5 25 33 45 19 -

K 430-37 M22x 1,5 M 26 x 1,5 25 36 47 24 -

K 430-38 M 26 x 1,5 M 26 x 1,5 25 36 47 24 -

K 430-54 M22x1,5 M18x 1,5 25 33 45 19 -

K 430-57 M22x1,5 M22x1,5 25 30 42 19 Izdelek se opusca
K 430-86 M16x 1,5 M22x1,5 25 - 45 19 -

SW = kljuéna Sirina

Variante izdelka

K 43-19 - K 43-95

Uvojni nastavek za pregradni nastavek, s protimatico

K 43-20 - K 43-94

Uvaojni vijaéni prikljuéek, kot 90°, s prekrivno matico, rezalnim, tlaénim in tesnilnim obro€em in protimatico

K 43-21 - K43-73

Vijaéni prikljuéek, pregradni prikljuéek, s prekrivno matico, rezalnim, tlaénim in tesnilnim obro¢em in protimatico

K 47-15

Vezni vijacni prikljuéek, kot 90°, s prekrivno matico, rezalnim, tlanim in tesnilnim obro€em,protimatico in nastavkom za cev

K 47-16

Vezni vijacni prikljucek, kot 90°, s prekrivno matico, rezalnim, tlacnim in tesnilnim obro€em,protimatico in nastavkom za cev

K 47-17 /| K 47-19

Vezni cevni nastavek, kot 90°, s prekrivno matico, rezalnim obro€em, protimatico, nastavkom za cev

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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