K 44-75 - K 44-169
Uvojni vijaéni prikljucek HANSA[/ FLEX

Lastnosti
Prikljuek 1 metri€ni zunanji navoj, cilindricni
Oblika tesnila 1 z zatesnjenjem navoja s tlacnim obro¢em in

obro¢em na vrvico
Prikljudek 2 + 3 metri¢ni zunanji navoj, cilindriéni

Oblika tesnila2 +3  24° notranji konus
Oblika izdelave izvedba T

Obseg dobave s prekrivno matico, rezalnim, protimatico, tlaénim
obro€em in obro€em na vrvico
Material: jeklo

Zasgita povrSine  galvani¢no previe¢eno

Artikel

K 44-148 12 6 M16x1,5 21 21 24 32 17 37 17 22 22 14
K 44-75 12 - M16x1,5 21 20 24 32 17 37 17 22 22 22
K 44-139 12 - M22x1,5 27 24 26 34 19 42 17 22 21 22
K 44-140 8 - M22x1,5 27 24 26 34 19 42 17 17 271 17
K 44-158 10 - M22x1,5 27 24 26 34 19 42 17 19 27 19
K 44-169 10 - M16x1,5 21 20 24 32 17 37 14 19 22 19

@ d2 = zunanji premer cevi — SW = kljuéna Sirina

Variante izdelka
K 440-52 /| K 440-127  Navojni cevni nastavek, izvedba T, jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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