K 440-23
Vezni cevni nastavek, izvedba T HANSA[/ FLEX

Lastnosti

Prikljuéek 1 - 3 metrini zunanji navoj, cilindricni
Oblika tesnila1-3  Sodcelna izvedba

Oblika izdelave izvedba T

Material: jeklo

Zas¢ita povrSine  galvani¢no prevleceno

Artikel
Opis &l -8
K 440-23 M22x1,5 84 42 19

SW = kljuéna Sirina

Variante izdelka
Vezni cevni prikljucek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim,
K 44-23 o0 s . y &R Pren
tlaénim in tesnilnim obro€em in protimatico
K 44-24  Vezni cevni nastavek, izvedba T, s protimatico spodaj
K 44-25 Vezni cevni nastavek, izvedba T, s protimatico levo
K 44-26  Vezni cevni nastavek, izvedba T, s protimatico spodaj in levo
Vezni cevni prikljucek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim,
K 44-27 o0 e . J &R Pren
tlaénim in tesnilnim obro€em in protimatico
K 44-30 Vezni cevni prikljucek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim,
tlaénim in tesnilnim obro¢em in protimatico
K 44-31 Vezni cevni prikljucek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim,
tlaénim in tesnilnim obro¢em in protimatico
Reducirni prikljucek, navojni prikljuek, izvedba T, s prekrivho
K 44-44 matico, rezalnim, tlacnim in tesnilnim obro¢em in nastavkom z
navoji
Vezni cevni prikljucek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim,
K 44-45 PRI o =
tlaénim in tesnilnim obro¢em.
Reducirni prikljucek, navojni prikljuek, izvedba T, s prekrivho
K 44-54 matico, rezalnim in tlacnim obro€em, protimatico in nastavkom z
navoji
K 44-72 Vezni cevni prikljucek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim,
tlaénim in tesnilnim obro¢em in protimatico
K 44-79 Vezni cevni nastavek, izvedba T, s protimatico

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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