
ND DGV MG
Prehodni ventil

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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Lastnosti
Priključek 1 + 2 metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1 + 2 24° notranji konus
Obseg dobave s prekrivno matico in rezalnim obročem
območje temperatur: mineralna olja in kurilna olja kvalitetnih razredov

EL in L, 6 bar in do 80 °C
voda: 0 °C do + 80 °C

Material: med

Artikel
Opis DN* Serija Ø d2 Obratovalni tlak L L1 L2 L3 Ø D SF* SW 
 (mm) (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

ND DGV NW 04 HL MG
ND DGV NW 06 HL MG
ND DGV NW 08 HL MG
ND DGV NW 10 HL MG
ND DGV NW 13 HL MG
ND DGV NW 16 HL MG
ND DGV NW 20 HL MG
ND DGV NW 25 HL MG
ND DGV NW 32 HL MG
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NP = nazivni premer, nazivna širina  –  d2 = za zunanji premer cevi  –  SW = ključna širina  –  SF = varnostni faktor


