
WA TRI VA
priključek ... nastavek TRI-Clamp, VA

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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Lastnosti
Območje uporabe Priključna armatura za kovinske cevi
Uporaba Use in the food-, chemical  and pharmaceutic areas
Priključek 1 objemni obroč
Oblika tesnila 1 zatesni O-tesnilo
Standard DIN 32676
Oblika izdelave ravno
Material: nerjavno jeklo

Navodilo
Dovoljeni tlaki so določeni za temperature od -10 °C do 140 °C, ob uporabi primernih spon in tesnilnih snovi.

Navodila za naročanje
Druge izvedbe na zahtevo

Artikel
Opis DN PN (bar) D 
 (mm)
WA 008 TRI-25 VA
WA 010 TRI-34 VA
WA 013 TRI-25 VA
WA 013 TRI-34 VA
WA 020 TRI-34 VA
WA 025 TRI-50.5 VA
WA 032 TRI-50.5 VA
WA 040 TRI-50.5 VA
WA 050 TRI-64 VA
WA 050 TRI-77.5 VA
WA 065 TRI-91 VA
WA 080 TRI-106 VA
WA 100 TRI-119 VA
WA 125 TRI-155 VA
WA 150 TRI-183 VA

8
10
13
13
20
25
32
40
50
50
65
80
100
125
150

25
25
25
25
25
25
25
25
16
16
16
10
10
10
10

25,0
34,0
25,0
34,0
34,0
50,5
50,5
50,5
64,0
77,5
91,0
106,0
119,0
155,0
183,0


