HK BEK |
posoda za hidravlicno olje BEK (brez odprtine za CiScenje) HANSA /FLEX

Lastnosti ] HK bek

Izvedba brez odprtine za &i$enje, s tesnilom £ g - — = —
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Navodilo

Izpustni vijak G1/2" do HKBEK60 / G1" od HKBEK75

Opis
Posoda iz kakovostnega jekla, peskana, znotraj in zunaj premazana s kakovostno temeljno barvo na osnovi cinka v prahu, ki je odporna proti
hidravliénim oljem na mineralni osnovi. Vse posode so izpostavljene 100 % preizkusu tesnosti.

Artikel

Uporabna prostornina V [I]

(L) (
HK BEK 12 16 298 275 310 220 260 76 310 220 4 17
HK BEK 20 26 298 325 400 220 350 76 310 270 4 23
HK BEK 35 40 298 400 470 220 420 76 310 345 5 30
HK BEK 50 58 388 420 500 310 450 76 400 365 5 39
HK BEK 60 69 388 445 550 310 500 76 400 390 5 43
HK BEK 75 85 388 530 550 310 500 127 400 475 5 46
HK BEK 100 109 388 530 700 310 650 127 400 475 6 57
HK BEK 150 175 488 620 750 410 700 127 500 565 6 77
HK BEK 225 267 588 650 900 510 850 127 600 595 8 110
HK BEK 300 339 688 700 900 610 850 127 700 645 8 127

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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