HK BHQ I
prikljucna ploS€a za regulacijski ventil pretoka QV HANSA /FLEX

Lastnosti HKBA QY
Obseg dobave  vklj. s kompletom vijakov 1 =
Obratovalni tlak  maks. 250 bar 1
Prikljugek ISO/Cetop 03 NV6 ] | 1_“
HE BHG HE G \_bﬂm

Opis
Izvedba HK BHQ omogo¢a modularno vgradnjo ventilov HK QV 06 kot vmesne ploS¢e z razporedom lukenj ISO/Cetop 03.
Artikel
Opis deluje v kanalu Izvedba Obseg dobave Teza

(kg)
HK BHQ 011 P brez zaporne ploSce, izvrtine na eni strani vklj. s kompletom vijakov (4 kosi M5 x 70) 0,7
HK BHQ 012 A+B brez zaporne ploSce vklj. s kompletom vijakov (8 kosov M5 x 70) 0,7
HK BHQ 013 A vKlj. zzaporno plo$¢o vklj. s kompletom vijakov (4 kosi M5 x 70) 0,7
HK BHQ 014 B vklj. zzaporno plo$¢o vklj. s kompletom vijakov (4 kosi M5 x 70) 0,7
HK BHQ 016 T brez zaporne ploS¢e, izvrtine na eni strani vklj. s kompletom vijakov (4 kosi M5 x 70) 0,7
HK BHQ 022 A+B brez zaporne plos¢e vklj. s kompletom vijakov (8 kosov M5 x 70) 0,7
HK BHQ 023 A vklj. zzaporno plos¢o vklj. s kompletom vijakov (4 kosi M5 x 70) 0,7
HK BHQ 024 B vklj. zzaporno plos¢o vklj. s kompletom vijakov (4 kosi M5 x 70) 0,7

je pribor za naslednje izdelke
HK QV regulacijski ventil pretoka za plo$¢no vgradnjo Cetop

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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