HK CFP
Glava vilic, dolga HANSAVFLEX

Lastnosti ; HEK CFP
Material: jeklo $355J0 (Fe510C) . . - .
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Artikel
Opis A B C Profil Teza
(mm) (mm) (mm) (kg)
HK CFP 40 10 125 125,00 95,00 20,0 40,50 20,50 105,0 20,25 40 x 10 0,5
HK CFP 45 10 067 67,00 30,00 27,0 43,00 23,00 40,0 20,25 45 x 10 1,0
HK CFP 45 10 132 132,00 97,00 25,0 48,00 28,00 107,0 22,25 45 x 10 1,0
HK CFP 50 15 135 135,00 95,00 25,0 52,00 22,00 110,0 26,25 50 x 15 1,3
HK GFP 50 15 140 140,00 95,00 30,0 63,00 33,00 110,0 26,25 50 x 15 1,5
HK CFP 60 20 175 175,00 125,00 30,0 75,00 35,00 145,0 26,25 60 x 20 3,0
HK CFP 60 20 180 180,00 130,00 30,0 80,00 40,00 150,0 26,25 60 x 20 35

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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