HK EPMM C
gerotorski motor EPMM HANSAVFLEX

Lastnosti

Prikljucek Oljni prikljucki zadaj: A+ B = G 3/8
"; iztok olja = G 1/4"

Izvedba standardna razli€ica
Type "C" with standard seal
Gred @ 16 mm

Vhodni in povratni tiak z vodom za pus&ajoce olje max. 140 bar

Navodilo
Priporo¢a se nacelna priklju€itev voda za pu$canje olja!

Artikel

pretok Iztis- Stevilo  Stevilo vrtilni Pmax. at Pmax. at

max. nina bratov bratov navor 100-300 300-600

min. max. max. rpm rpm

(L/min)  (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (bar) (bar)
HKEPMM 008C 16 8,2 50 1950 11 100 140 100 40 20 104 19
HKEPMM 012C 20 129 40 1550 16 100 140 100 40 20 106 2,0
HKEPMM 020C 20 20,0 30 1000 25 100 140 100 40 20 109 21
HKEPMM 032C 20 318 30 630 40 100 140 100 40 - 114 22
HKEPMM040C 20 40,0 25 500 41 80 140 100 40 - 118 23
HKEPMMO050C 20 50,0 20 400 45 70 140 100 - - 122 24

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — vrednosti navora in padca tlaka veljajo za neprekinjeno delovanje

Pribor

HK EPMM F  prirobnica za motor z gerotorjem

Nadomestni deli
HK EP DS tesnilni komplet za hidravli¢ni planetni motor

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
10.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



