
HK F
Vodilno ohišje za hidravlični valj z dvojnim delovanjem 200 bar

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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Lastnosti
Material: Jeklena litina UNI 5007-G26

Artikel
Opis Ø A Ø D Ø S F L L1 Teža ustrezen tesnilni komplet
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK F 32 16
HK F 40 28
HK F 40 30
HK F 45 20
HK F 45 30
HK F 50 28
HK F 63 25
HK F 6336
HK F 63 45
HK F 125 80
HK F 140 100
HK F 150 100

32
40
40
45
45
50
63
63
63
125
140
150

40
50
50
55
55
60
73
73
73
145
160
170

16
28
30
20
30
28
25
36
45
80
100
100

M 36x1,5
M 44x1,5
M 44x1,5
M 49x1,5
M 49x1,5
M 54x1,5
M 68x1,5
M 68x1,5
M 68x1,5
M 130x2
M 145x2
M 155x2

40
40
40
40
40
43
50
50
50
92
92
102

32
32
32
32
32
35
40
40
40
80
80
90

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,3
1,2
1,3
5,0
4,0
4,5

Pribor
HK DSF Tesnilni komplet za hidravlične valje DSF


