
HK GKG
Tesnilni komplet HKGKG

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
01.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Lastnosti
Izvedba Kompleti tesnil za standardne valje HANSA-FLEX
Način izdelave za valj z dvojnim delovanjem

Artikel
Opis Ø A Ø S Teža 
 (mm) (mm) (kg)

HK GKG 0030 016
HK GKG 0032 020
HK GKG 0035 020
HK GKG 0035 022
HK GKG 0040 020
HK GKG 0040 022
HK GKG 0040 025
HK GKG 0045 022
HK GKG 0045 025
HK GKG 0050 020
HK GKG 0050 025
HK GKG 0050 030
HK GKG 0050 035
HK GKG 0055 025
HK GKG 0055 030
HK GKG 0055 035
HK GKG 0060 025
HK GKG 0060 030
HK GKG 0060 035
HK GKG 0060 040
HK GKG 0063 030
HK GKG 0063 035
HK GKG 0063 040
HK GKG 0065 030
HK GKG 0065 035
HK GKG 0065 040
HK GKG 0065 045
HK GKG 0070 025
HK GKG 0070 030
HK GKG 0070 035
HK GKG 0070 040
HK GKG 0070 045
HK GKG 0070 050
HK GKG 0075 030
HK GKG 0075 035
HK GKG 0075 040
HK GKG 0075 045
HK GKG 0080 030
HK GKG 0080 035
HK GKG 0080 040
HK GKG 0080 045
HK GKG 0080 050
HK GKG 0080 055
HK GKG 0080 060
HK GKG 0085 035
HK GKG 0085 040
HK GKG 0085 050
HK GKG 0090 040
HK GKG 0090 045
HK GKG 0090 050
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Artikel
Opis Ø A Ø S Teža 
 (mm) (mm) (kg)

HK GKG 0090 060
HK GKG 0100 040
HK GKG 0100 045
HK GKG 0100 050
HK GKG 0100 055
HK GKG 0100 060
HK GKG 0100 070
HK GKG 0110 045
HK GKG 0110 050
HK GKG 0110 060
HK GKG 0110 070
HK GKG 0120 050
HK GKG 0120 060
HK GKG 0120 070
HK GKG 0125 060
HK GKG 0125 070
HK GKG 0140 070
HK GKG 0140 080
HK GKG 0150 070
HK GKG 0150 080
HK GKG 0160 080
HK GKG 0160 090
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Ø A = premer bata  –  Ø S = premer batnice

je pribor za naslednje izdelke
HK CG vodilno ohišje za hidravlični valj z dvojnim

delovanjem 200 bar
HK CT vtični bat za hidravlični valj


