HK HC 01
Dvopotna tlacna tehtnica HANSA[/FLEX

Lastnosti HK HE 01
Izvedba ventil med plod¢ama MM n=
predkrmiljen " + _______ 1 I
Obratovalni tlak  maks. 350 bar .E.
| * + 1
volumski pretok  maks. 50 I/min | e i |
Prikljugek ISO/Cetop 03 NV6 It m.a] - I
A -_;-_- - T B
Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni na¢inu uporabe.

Opis
ventil vmesne ploS¢e za ustvarjanje visinskih povezav z ventili ISO/Cetop 03 NV6

Tlaéna tehtnica vzdrzuje konstantno tlacno razliko med prikljucékom P in priklju¢kom A ali B ventila, tako da se pri spremembah tlaka ohranja
konstanten pretok. Obvod krmilnega tlaka zagotavlja vgrajeni preklopni ventil.

Navodila za narodanje
Drugi ventili vmesne plo$¢e na zahtevo

Artikel

deluje v kanalu Obmocdje nastavitve za tlak min. Obmocje nastavitve za tlak max. ViSina plosce Teza

(bar) (bar) (mm) [C))
HK HC 011 30 P 5 32 40 1,4

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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