HK KM 01

Reducirni ventil

HANSAVFLEX

Lastnosti
lzvedba

ventil med plos¢ama
predkrmiljen

Obratovalni tlak

maks. 350 bar

volumski pretok

maks. 100 I/min

Prikljuc¢ek

ISO/Cetop 05 NV10

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni na¢inu uporabe.

Opis

ventil vmesne plos¢e za ustvarjanje viSinskih povezav z ventili ISO/Cetop 05 NV10

Navodila za naroéanje
Drugi ventili vmesne plo$¢e na zahtevo
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Artikel
deluje v kanalu Obmocje nastavitve za tlak min. Obmocje nastavitve za tlak max. ViSina plosce
(bar) (bar) (mm)

HK KM 011 100 P 5 100 50 2,8
HK KM 011 210 P 5 210 50 2,8
HK KM 011 350 P 5 350 50 2,8
HK KM 012 100 A+B 5 100 50 2,8
HK KM 012 210 A+B 5 210 50 2,8
HK KM 012 350 A+B 5 350 50 2,8
HK KM 013 100 A 5 100 50 2,8
HK KM 013 210 A 5 210 50 2,8
HK KM 013 350 A 5 350 50 2,8
HK KM 014 100 B 5 100 50 2,8
HK KM 014 210 B 5 210 50 2,8
HK KM 014 350 B 5 350 50 2,8

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

26.03.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



