HK KQ 01/02
Dusilni protipovratni ventil HANSA[/FLEX

Lastnosti HI KQ 01102

Izvedba ventil med plogéama 17— 71 — ™

Obratovalni tiak maks. 350 bar | —I :

volumski pretok  maks. 100 I/min | i :
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Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni na¢inu uporabe.

Opis

ventil vmesne plos¢e za ustvarjanje viSinskih povezav z ventili ISO/Cetop 05 NV10

Navodila za naroéanje
Drugi ventili vmesne plo$¢e na zahtevo

Artikel
Opis deluje v kanalu Izvedba ViSina plosce Teza
(mm) (kg)
HK KQ 012 A+B Regulacija odtoka 50 2,8
HK KQ 013 A Regulacija odtoka 50 2,8
HK KQ 014 B Regulacija odtoka 50 2,8
HK KQ 022 A+B Regulacija dotoka 50 2,8
HK KQ 023 A Regulacija dotoka 50 2,8
HK KQ 024 B Regulacija dotoka 50 2,8

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
13.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



