HK OLM A
Membranski hranilnik prikljuéek A HANSA[/ FLEX

Lastnosti HEK OLM A
Prikljugki Oil side type A - female thread [ a7
Nagin izdelave Zazelen navpicni vgradni polozaj, plinska stran | -

zgoraj e
Obratovalni tlak  maks. 350 bar . N
obmocje temperatur:  tip 1: -10 °C do +80 °C

tip 2: -30 °C do +110 °C ! J
Material: Membrana: NBR - standardna izvedba /

tip 2: membrana ECO gt ]

| ._l_ll =t

Navodilo
Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % tber Gasfllldruck liegen, max. Gasfiilldruck 130 bar
Oznaka CE za membranske hranilnike s prostornino plina >1,0 |

Navodila za narodanje
Tlaéni hranilniki se iz skladi§€a dobavijo prazni. Pri polnjenju z N2 po zZelji kupca nastanejo dodatni stroski.

Artikel

Tip  Prostornina plina | pma:p0 pmax-pmin A

(bar)

HK OLM 0.075 250 A 1 0,075 250 8:1 210 111 20 64 29 G1/2" 32 0,7
HK OLM 0.16 250 A 1 0,160 250 6:1 210 120 20 75 29 G1/2" 32 1,0
HK OLM 0.16 250 ECOA 2 0,160 250 6:1 210 120 20 75 29 G1/2" 32 1,0
HKOLM 0.32 210 A 1 0,320 210 8:1 175 140 20 95 29 G1/2" 32 1,7
HKOLM0.32210 ECOA 2 0,320 210 8:1 175 140 20 95 29 G12" 32 1,7
HK OLM 0.5 210 A 1 0,500 210 8:1 175 152 22 106 34 G12" 41 2,0
HK OLM 0.75 210 A 1 0,750 210 8:1 175 169 22 124 34 G12" 41 2,9
HK OLM 0.75 350 A 1 0,750 350 8:1 150 169 18 131 34 G12" 41 3,5
HKOLM1.0210 A 1 1,000 210 8:1 170 180 22 136 34 G12" 41 3,5
HKOLM 1.4 140 A 1 1,400 140 8:1 120 191 22 147 34 G1/2" 41 4,2
HKOLM 1.4 210 A 1 1,400 210 8:1 120 191 22 148 34 G1/2" 41 4,2
HK OLM 2.0 100 A 1 2,000 100 8:1 80 240 22 144 34 G1/2" 41 3,5
HK OLM 2.0 250 A 1 2,000 250 6:1 140 251 22 155 33 G3/4" 41 7,5
HK OLM 2.8 250 A 1 2,800 250 6:1 140 268 21 169 32 G3/4" 41 9,0
HKOLM 2.8 250 ECOA 2 2,800 250 6:1 140 268 21 169 32 G3/4" 41 9,0
HK OLM 3.5 250 A 1 3,500 250 4:1 140 307 22 169 32 G3/4" 41 11,0

tip 1: standard - tip 2: razli¢ica za nizke temperature — pO - polnilni tlak plina — pmax - pmin - dovoljeno nihanje tlaka med delovanjem hranilnika

Pribor
HK ADA S merilni adapter za tlacni hranilnik

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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