HK PFE
Kiilna érpalka HANSAVFLEX
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Podatki o zmogljivosti pri 1500 vrt./min s hidravliénim oljem viskoznosti 24 mm2/s in 40°C

Opis

Konstantne ¢rpalke z 12 krilci v rotorskem vlozku

hidravli¢na izravnava aksialne zraénosti za delovanije pri visokih tlakih
nizka raven hrupa

Artikel

Qmax pri7 Qmax pri 210 @ Tlaéni Sesalni

barih max.  barih max. grede prikljuéek  prikljuéek

SAE SAE

(L/min) (L/min) (mm)
HKPFE 31016 1DT 16,5 210 800 2800 23 16 1905 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 730 111 900
HKPFE 310221DT 21,6 210 800 2800 30 23 1905 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 730 111 900
HKPFE310281DT 28,0 210 800 2800 40 33 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 73,0 111 9,00
HKPFE310361DT 356 210 800 2800 51 43 19,05 1345  3/4" 1.1/4" 825 106 73,0 111 9,00
HKPFE410451DT 450 210 800 2500 64 57 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE410561DT 558 210 800 2500 80 72 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE410701DT 69,9 210 800 2500 101 91 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE410851DT 853 210 800 2000 124 114 2222 1890 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HK PFE 51150 1DT 1500 210 800 1800 215 197 31,75 1865  1.1/4" 2" 1270 181 1435 175 26,00
HKPFE 52090 3DT 90,0 250 1000 2000 128 111 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 143,5 17,5 32,14
HK PFE 52110 3DT 1096 250 1000 2200 157 138 3488 1890 1.1/4" 2" 1270 181 1435 17,5 32,14
HK PFE 52 129 3DT 1292 250 1000 2200 186 163 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 1435 175 32,14

VFU = dobavljeni volumen na vrtljaj — n = Stevilo vrtljajev

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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