HK PVPC
Aksialna batna ¢rpalka PVPC HANSA[/FLEX

Navodilo

Razli¢ica "C" = €rpalka z roénim regulatorjem tlaka

Razli¢ica "CH" = ¢rpalka z ro€nim regulatorjem tlaka in razbremenilnikom krmilnega tlaka (Venting), 3/2-potni magnetni sedezni ventil 24 V
enosmerni tok, NO

Opis

Crpalke z nastavljivim pretokom

nizka raven hrupa

ro¢no nastavljiv regulator tlaka

Gred z moznikom (22,22 za 29 cm3; 25,38 za 45 cm3; 31,75 za 73 in 90 cm3)
Smer vrtenja: vrtenje v desno

Artikel

Sesalni Tlacni

prikljucek SAE  prikljucek SAE

HKPVPCC30291D 29 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 885 117 18
HKPVPCC40461D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 975 125 24
HKPVPCC50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCC50901D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCCH30291D 29 600 3000 280 350 1.1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 88,5 144 18
HKPVPCCH40461D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 97,5 163 24
HKPVPCCH50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35
HKPVPCCH50901D 90 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35

Pribor
HK PVPC CONTROL Venting valve unit

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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