HK REM
Reducirni ventil s prikljuckom SAE HANSA[/FLEX

Lastnosti HICREM
Izvedba prirobnicni priklju¢ek SAE (npr. za neposrednjo |
montazo na ¢rpalke) P, |
Obseg dobave  vklj. s SAE prirobnicami in vijaki M10 i P X
Obratovalni tlak  maks. 350 bar L
¥
T '

Opis
predkrmiljeni reducirni ventil z dusilnim batom

razliGica z magnetnim razbremenilnim ventilom za breztlaéni obtok ¢rpalke, glejte HK REM 24
maks. volumski pretok 600 I/min

Za mineralno hidravli¢no olje oziroma sinteti¢ne tekocCine s primerljivimi lastnostmi

Artikel
i Prikljuc¢ek Obmocje nastavitve za tlak min.  Obmocje nastavitve za tlak max.  Prostorninski pretok max.
(CED) ((ED) (L/min)
HK REM 3 350 Prirobnica SAE 3/4" 8 350 200,0 6,6
HK REM 4 210  Prirobnica SAE 1" 7 210 400,0 6,8
HKREM 5 210  Prirobnica SAE 1 1/4" 7 210 600,0 8,2

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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