HK SM |
vecnamenski valj 700 bar z enojnim delovanjem in povratno vzmetjo HANSA /FLEX

Lastnosti o

Izvedba glava valja, kaljena - ! 1 !

bat, trdo kromani b=
povratna vzmet | | £ ]

Obratovalni tlak  maks. 700 bar yp o=

Material: jeklo 0
Obseg dobave s hitro spojko, pusa 3/8"-18 NPT

“D

Navodilo
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Univerzalni valj za razli¢na podrocja uporabe.

Pazite, da se na vodilne obroce ne prenasajo stranske sile.
kompaktna izvedba

batni obrocki preprecujejo onesnazenje

pritrdilne izvrtine za stacionarno uporabo

Artikel
PovrSina A Prostornina  Teza
(cm2) ( (cc) (C)
HK SM 00513 48,5 5 127 7.1 219 346 40 25 1.1/2"-16 6 1/4"-20 25 90 1,9
HK SM 01010 1092 10 105 15,9 172 277 60 36 21/4"-14 6 5/16"-18 39 167 3,0
HK SM 01015 1092 10 155 15,9 247 402 60 36 21/4"-14 6 5/16"-18 39 247 4,3
HKSM 01025 1092 10 257 15,9 352 609 60 36 2.1/4"-14 6 5/16"-18 39 409 6,0
HKSM 01035 1032 10 355 15,9 454 809 60 36 2.1/4"-14 6 5/16"-18 39 565 11,2
HKSM 01510 1630 15 105 23,8 205 310 75 45 2.3/4"-16 8 3/8"-16 47 250 5,8
HK SM 01515 1630 15 155 23,8 275 430 75 45 2.3/4"-16 8 3/8"-16 47 369 7,5
HK SM 01525 1630 15 257 23,8 379 636 75 45 2.3/4"-16 8 3/8"-16 47 611 9,8
HK SM 02305 2278 23 51 33,2 166 217 85 56 3.5/16"-12 10 1/2"-13 58 170 6,2
HK SM 02310 2278 23 102 33,2 217 319 85 56 3.5/16"-12 10 1/2"-13 58 339 7.8
HK SM 02315 2278 23 159 33,2 277 436 85 56 3.5/16"-12 10 1/2"-13 58 528 11,2
HK SM 02321 2278 23 210 33,2 327 537 85 56 3.5/16"-12 10 1/2"-13 58 697 11,4
HKSM 03015 3032 30 150 44,2 270 420 100 60 3.7/8" -12 10 1/2"-13 74 663 13,1
Pribor
NY 2100 cev iz termoplasta za najvisje tlake
GKS gumijasta za$¢ita proti upogibu
PNY 2100 HN  zatisni prikljucek, AGN
PHY 2100 zatisni okov, NY 2100

SKL HN SP vijaéna spojka-prosta polovica
SKL ZUBS SP  za$cita pred prahom za SKL..SP
SKF IN SP vijacna spojka-fiksna polovica
SKF ZUBS SP  zascita pred prahom za SKF..SP

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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