
HK TLA
kontrolno okence za olje

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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Lastnosti
Izvedba primerno le za mineralna olja
Temperatura max. 100 °C
Material: aluminij

Artikel
Opis Navoj A B Ø D SW Teža 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK TLA 1 G14
HK TLA 2 G38
HK TLA 3 G12
HK TLA 4 G34
HK TLA 5 G1
HK TLA 6 G114
HK TLA 7 G112
HK TLA 8 G2
HK TLA 1 M1415
HK TLA 2 M1615
HK TLA 3 M1815
HK TLA 4 M2015
HK TLA 5 M2215
HK TLA 6 M2415
HK TLA 7 M2420
HK TLA 8 M2515
HK TLA 9 M2715
HK TLA 10 M3015
HK TLA 11 M3020
HK TLA 12 M3315
HK TLA 13 M3320

G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1,1/4"
G 1,1/2"
G 2"
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 1,5
M 24 x 2
M 25 x 1,5
M 27 x 1,5
M 30 x 1,5
M 30 x 2
M 33 x 1,5
M 33 x 2
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0,05
0,01
0,01
0,02
0,03
0,05
0,06
0,11
0,05
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
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0,03
0,05
0,05
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0,06

SW = ključna širina


