HK VO 12
Reducirni ventil V012 HANSA[/ FLEX
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Material: Ohi§je: pocinkano jeklo ¥

Notranji deli iz jekla
Obratovalni tlak  maks. 300 bar
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Navodilo
Ti ventili morajo biti prilagojeni na¢inu uporabe.
Pri ventilih 1/4" ni merilnega prikljucka.

Artikel
Prikljucka P + T Obmocje za nastavitev bar

HK V0 12 050 03 G 1/4" 10-50 25 30 52 97 40 0,53
HK V0 12 180 03 G 1/4" 10-180 25 30 52 97 40 0,53
HK V0 12 300 03 G 1/4" 80 - 300 25 30 52 97 40 0,53
HK V0 12 050 06 G 3/8" 10 - 50 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 100 06 G 3/8" 20-100 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 180 06 G 3/8" 10-180 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 250 06 G 3/8" 50 - 250 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 300 06 G 3/8" 80 - 300 40 40 72 141 40 0,86
HK V0 12 050 08 G1/2" 10-50 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 100 08 G1/2" 20-100 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 180 08 G1/2" 10-180 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 250 08 G1/2" 50 - 250 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 300 08 G1/2" 80 - 300 55 45 77 146 45 1,10
HK V0 12 050 12 G 3/4" 10-50 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12 100 12 G 3/4" 20-100 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12 180 12 G 3/4" 10-180 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12 250 12 G 3/4" 50 - 250 90 50 92 161 50 1,30
HK V0 12 300 12 G 3/4" 80 - 300 90 50 92 161 50 1,30

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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