
HK VA MAN
Clogging indicator pressure gauge

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
19.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Lastnosti
Priključek G 1/8"

Navodilo
Ne ustreza za tlačna filtra FI HD 400 in FI MD 315 ter njuni ohišji FI HD GEH in FI MD GEH

Opis
Prikazi onesnaženja v manometrski izvedbi za filtre povratnega toka, sesalne in tlačne filtre

Artikel
Opis Vrsta Izvedba Naz.velikost Ø Teža 
 (kg)
HK VA V1
HK VA VR
HK VA VS

manometer
manometer
podtlačni manometer za sesalni filter

priključek spodaj
priključek zadaj
priključek zadaj

40
40
40

0,04
0,04
0,04

je pribor za naslednje izdelke
FI RL filter povratnega toka
FI RL GEH ohišje za filter povratnega toka
FI SP R 1 navojni filter povratnega toka tip 1
FI SP R 2 navojni filter povratnega toka tip 2
FI SP R 3 navojni filter povratnega toka tip 3
FI SP R/S FK filtrska glava za navojni filter povratnega toka / sesalni filter


