HK SP EMDV
tuljava za Cartridge ventil EMDV HANSA[/ FLEX

Lastnosti HK SP EMDV
pripadajodi vtici HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668

Navodilo

Pri tuljavah za izmenicni tok je tok v fazi narasc¢anja precej visji, kot v fazi zadrzevanja.

Zato jih ni dovoljeno uporabljati brez magnetnega jedra, saj v tem primeru obstaja nevarnost pregrevanja in lahko tuljava pregori.

Podoben ucinek nastopi, ko delujejo ventili z magneti na izmenicni tok z zelo visoko vklopno frekvenco (vklop/izklop). Pri tem so tuljave pogosto v
obmodju visokih tokov in se lahko prav tako pregrejejo. V takSnih primerih uporabe je priporocljiva uporaba tuljav RC z usmernikom na vticu.

Pri tuljavah na enosmerni tok lahko v postopku izklopa nastopijo zelo visoke napetostne konice. Zato pri teh tuljavah priporo€amo uporabo vtiCev z
zascitnim vezjem.

Opis

Koda vsebuje tuljavo, dvodelno hladilno telo in tipsko plos&ico s pritrdili.

Pri magnetnih tuljavah tipa HK230VACSEMDV08 je obvezna uporaba usmernika.
Pri magnetnih tuljavah tipa HK230ACLEMDV1012 je usmernik vgrajen v tuljavo.

Navodila za naroéanje
Druge vrste tuljav na zahtevo

Artikel
Opis Nazivna napetost +/- 10 % Odjem moci za vrsto ventila Teza
(W) (kg)
HK 12vDC L EMDV 60191 12 V enosmerni 36 HK EMVD10 NO1/HK EMVD10 NC1/HKEMDV 12 0,2
HK 12VvDC S EMDV 60186 12 V enosmerni 22 HK EMDV 08 0,2
HK 230VAC L EMDV 60191 230 V izmenicni 36 HK EMVD10 NO1/HK EMVD10 NC1/HKEMDV 12 0,2
HK 230VAC S EMDV 60186 230 V izmenicni 22 HK EMDV 08 0,2
HK 24VDC L EMDV 60191 24 V enosmerni 36 HK EMVD10 NO1/HK EMVD10 NC1/HKEMDV 12 0,2
HK 24VDC S EMDV 60186 24 VV enosmerni 22 HK EMDV 08 0,2
Pribor

HK SP DIN 43650  Elektricni vti¢ za magnetno tuljavo DIN 43650 / 1ISO 4400

je nadomestni del za naslednje izdelke
HK EMDV 2/2-potni magnetni sedezni ventil EMDV

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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