HK VMP BL
reducirni ventil VMP BL HANSA[/ FLEX

Lastnosti

HICYMP
lzvedba neposredno krmiljenje
Material: Notranji deli iz jekla P i- —! P
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Navodilo
Ti ventili morajo biti prilagojeni na¢inu uporabe.

Artikel
Nastavitev Prikljucka P Obmocje za (@] A Globina Material: Z
+T nastavitev bar max.
(L/min)  (mm) (mm) (mm)

HKVMP BL 03 14V  ronokolo G 1/4" 50 - 220 10 60 60 48 14 30 32 30 aluminij 6,5 042
HKVMP BL 0538V rotnokolo G 3/8" 50 - 220 35 60 70 35 18 48 34 35 aluminij 6,5 048
HKVMPBL 1012V  ronokolo G 1/2" 50 - 220 60 70 78 39 20 58 40 35 aluminj 6,5 0,52
HKVMP BL 2034V  ronokolo G 3/4" 50 - 220 100 70 100 50 22 54 57 50 aluminij 8,5 0,67
HKVMPBL 20100V roénokolo G 1" 50 - 220 100 85 120 63 30 65 65 60 aluminij 8,5 0,86
HK VMP BL 05 38 SV  ronokolo G 3/8" 180 - 350 35 60 70 35 18 48 34 35 jeklo 6,5 0,60
HKVMPBL1012SV ronokolo G 1/2" 180 - 350 60 70 78 39 20 58 40 35 jeklo 6,5 1,00
HKVMPBL20100SV ronokolo G 1" 180 - 350 100 85 120 63 30 65 65 60 jeklo 8,5 450
HK VMP BL 20 100 Vijak G1" 50 - 220 100 85 120 63 30 65 65 60 aluminij 8,5 0,86
HKVMP BL 20 100 S  Vijak G1" 180 - 350 100 85 120 63 30 65 65 60 jeklo 85 480

material se nanasa na ohisje

Pribor
HKVMP BL F  vzmet za reducirni ventil

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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