SSA
ZaScCita pred obrabo, Agraff, VA HANSA[/ FLEX

Lastnosti

Uporaba kot zunanja za$¢ita za cevovode in / ali za podporo
polmera krivin

lzvedba vsekan profil iz zarobljenega nerjavnega jekla
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Temperatura min.  -200 °C

Temperatura max. 550 °C

Material: legirano jeklo 1.4301

Navodila za naro¢anje
Druge mere na zahtevo

Artikel
Opis 1D @ AD Toleranca ID/AD Tezanam Polmer upogiba min.
(mm) (mm) (mm) (kg) (mm)
SSA 012 12,00 15,00 0,20 0,213 65
SSA 015 15,00 18,00 0,20 0,265 80
SSA 018 18,00 21,00 0,20 0,319 90
SSA 019 19,00 23,00 0,30 0,380 95
SSA 020 20,00 24,00 0,30 0,400 100
SSA 021 21,00 25,00 0,30 0,420 105
SSA 023 23,00 27,00 0,30 0,460 115
SSA 025 25,00 29,00 0,30 0,500 125
SSA 026 26,00 30,00 0,30 0,520 130
SSA 027 27,00 31,00 0,30 0,540 135
SSA 028 28,00 32,00 0,30 0,560 140
SSA 029 29,00 33,00 0,30 0,580 145
SSA 030 30,00 34,00 0,40 0,600 150
SSA 032 32,00 36,00 0,40 0,640 160
SSA 035 35,00 39,00 0,40 0,680 165
SSA 038 38,00 42,00 0,40 0,760 175
SSA 042 42,00 46,00 0,40 0,807 185
SSA 048 48,00 52,00 0,40 0,922 200
SSA 052 52,00 56,00 0,50 0,999 215
SSA 070 70,00 76,00 0,60 2,180 240
SSA 090 90,00 98,00 0,80 2,800 300

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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