
SSR VA
Zaščita pred obrabo, okrogla, VA

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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Lastnosti
Območje uporabe vodila za cevi, ki so med premikanjem izpostavljena

strižnim obremenitvam.
Uporaba kot zunanja zaščita za cevovode in / ali za podporo

polmera krivin
Material: nerjavno jeklo

Opis
Zaščitna spirala iz okrogle žice, narejene iz jekla za vzmeti, ščiti cev pred pretiranimi odrgninami.

Navodila za naročanje
Druge mere na zahtevo

Artikel
Opis Ø ID Ø AD Ø žice 
 (mm) (mm) (mm)
SSR 06-0.5 VA
SSR 11-1 VA
SSR 14-2 VA
SSR 15-2 VA
SSR 20-2 VA
SSR 23-2 VA
SSR 23.5-2.5 VA
SSR 26-2 VA
SSR 27-2 VA
SSR 35-2 VA
SSR 37-2 VA
SSR 40-2 VA
SSR 41-3 VA
SSR 45-3 VA
SSR 48-3 VA
SSR 54-2.5 VA
SSR 55-3 VA
SSR 61-4 VA
SSR 70-4.5 VA
SSR 85-3 VA
SSR 91-6 VA
SSR 93-4 VA
SSR 105-5 VA
SSR 130-4 VA
SSR 135-4 VA
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Variante izdelka
SSR Zaščita pred drsanjem, okrogla, jeklo


