LM-DI PT

Tesnilo za zivila, PTFE

HANSAVFLEX

Lastnosti 72U
Uporaba tesnilni obro¢ za navojne obroge za Zivila I
lzvedba splos€eno tesnilo na eni strani
Standard DIN 11851
o] 'a)
Material: PTFE S S
obmocje temperatur:  od -200 °C do 260 °C
L
7/
sl
Navodila za naro¢anje
Druge izvedbe na zahtevo
Artikel
Opis D]\ D d S
(mm) (mm) (mm)
LM-DI 010 PT 10 20,0 12,0 4.5
LM-DI 013 PT 13 26,0 18,0 4,5
LM-DI 020 PT 20 33,0 23,0 4,5
LM-DI 025 PT 25 40,0 30,0 5,0
LM-DI 032 PT 32 46,0 36,0 5,0
LM-DI 040 PT 40 52,0 42,0 5,0
LM-DI 050 PT 50 64,0 54,0 5,0
LM-DI 065 PT 65 81,0 71,0 5,0
LM-DI 080 PT 80 95,0 85,0 5,0
LM-DI 100 PT 100 114,0 104,0 6,0
je nadomestni del za naslednje izdelke
TUEG LMH VA vijatna zveza za mleko AG, z gladkimi nastavki, nerjavno jeklo
Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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