
HK FAC CRNI
batnica kromirana CRNI

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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Lastnosti
Izvedba Batnice - metrsko blago

toleranca f7
Material: Jeklo 20MNV6CRNI
Zaščita površine nanos niklja 30 μm, nanos kroma 20 μm

trdota površine plasti niklja HV 300
trdota površine plasti kroma HV 850
hrapavost Ra ≤ 0,2 μm
Odpornost proti koroziji do 1000 ur v preizkusu NSS
po ISO 3768 / Rating 9

Navodila za naročanje
Max. production length 6.00 m
druge velikosti na zahtevo

Artikel
Opis Ø S Weight / meter 
 (mm) (kg)

HK FAC 020 CRNI L000
HK FAC 025 CRNI L000
HK FAC 028 CRNI L000
HK FAC 030 CRNI L000
HK FAC 035 CRNI L000
HK FAC 036 CRNI L000
HK FAC 040 CRNI L000
HK FAC 045 CRNI L000
HK FAC 050 CRNI L000
HK FAC 060 CRNI L000
HK FAC 070 CRNI L000
HK FAC 080 CRNI L000
HK FAC 090 CRNI L000
HK FAC 100 CRNI L000
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Ø S = premer batnice


