HK FD
2-potni ventil za regulacijo pretoka FD HANSA[/FLEX

Lastnosti HKFD

Izvedba s protipovratnim ventilom za prost povratni tok (E\

(prednapetost 0,7 bar)
tlaéno razbremenjeno vreteno ventila omogoca lazje
nastavljanje

Obratovalni tlak  maks. 350 bar

Artikel

Prostorninski Prostorninski prirejeno uvojno ohisje Pritezni

pretok min. pretok max. navor

(L/min) (L/min) (N-m)
HKFDBALCN 0,4 4,0 520 350 HKGAU/HKGAUS/HKGAV/HKGBA/HKGBY T-13A 22 50,0 0,5
HKFDBALBN 0,4 8,0 520 350 HKGAU/HKGAUS/HK GAV/HKGBA/HKGBY T-13A 22 50,0 0,5
HKFDBALAN 0,4 23,0 520 350 HKGAU/HKGAUS/HK GAV/HK GBA/HKGBY  T-13A 22 50,0 0,5
HKFDCBLBN 1,0 11,5 620 41,0 HK DAV /HKDAVS T-5A 28 65,0 0,5
HKFDCBLWN 1,0 30,0 620 41,0 HK DAV /HKDAVS T-5A 28 65,0 0,5
HKFDCBLAN 1,0 45,0 620 410 HK DAV /HKDAVS T-5A 28 65,0 0,5
Pribor

HK GEH DA ohisje ventila za ventile Cartridge T-5A
HK GEH GA ohisje ventila za ventile Cartridge T-13A

ohisje ventila na vmesni plos¢i za ventile
HK GEH GBA Cartridge T-13A

ohisje ventila na vmesni plo$¢i za ventile
HK GEH GBY  Cariridge T-13A

HK HR SUN ro¢no kolo za Cartridge ventil SUN

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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