HK FS

Razdelilnik / zdruzevalnik pretoka FS

HANSAVFLEX

Lastnosti
Izvedba pressure-compensated

Obratovalni tlak  maks. 350 bar

Opis
Ap pri maks. nazivnem pretoku = 20 bar
enaka to¢nost pri delitvi ali zdruzevanju oljnih tokov

delna to€nost v % skupnega oljnega toka na prikljucku 3:

HKFSBS pri 12 I/min = 50% * 2,5%;
HKFSBS pri 2,5 I/min = 50% % 4,5%;
HKFSCS pri 30 I/min = 50% + 2,5%;
HKFSCS pri 6 I/min = 50% + 4,5%

pri Q < Qmin je delna to¢nost nedolo¢ena

Artikel

Prostorninski Prostorninski
pretok min. pretok max.

prirejeno uvojno ohisje

HEF5

Pritezni
navor

(L/min) (L/min)

(N-m)

HKFSBSXAN 2,5 12,0 19,0 HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS /HK MBJM ~ T-31A 22 50,0 05
HKFSCSXAN 6,0 30,0 19,0 HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS /HK MBJM ~ T-31A 22 50,0 05
Pribor

HK GEH MM Ohisje ventila za ventile Cartridge T-31A

HK GEH MBJ

ohisje ventila na vmesni plo$¢i za ventile Cartridge T-31A

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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