NSFA Typ D
Naprava za filtriranje z vzporednim pretokom vrsta D HANSA[/FLEX

Lastnosti

Sredstva mineralno olje
sinteti¢na olja
turbinska olja
rastlinska olja

Opis

Naprave za filtriranje vzporednih tokov dvigajo zanesljivost in obratovalno razpoloZljivost Stevilnih hidravli¢nih in mazalnih sistemov.

Filtrianje olje podalj$a Zivljenjsko dobo na samo da sredstvu, temvec¢ tudi celotni napravi.

Ce se ga uporabi v stranskem toku, lahko filter dela ves &as, neodvisno od tlanih razmer in sprememb v preto&ni prostornini v glavnem sistemu.
Naprave odlikuje njihova kompaktna konstrukcija in nizka raven hrupa.

Navodila za naro¢anje
Vse naprave za filtriranje se dostavlja brez filtrirnih elementov.
Drugi prostorninski pretoki in moci motorja na zahtevo.

Dodatne informacije

Naprave za filtriranje je mogoce najeti dnevno, tedensko ali mesec¢no.

Na servisni tehniki nato montirajo napravo in jo predajo proti raunu v obratovanje.

Koliko €asa bo fitriranje trajalo, je v bistvu odvisno samo od tega, v kolikSni meri je sredstvo umazano.

Artikel
Napetost Prostorninski pretok max. Velikost naprave*
(L/min)

NSFA TYP D 10/400V 055 400V 0,55 10,0 20
NSFA TYP D 20/230V 1.5 400V 1,50 20,0 do 600 litrov 15
NSFA TYP D 20/400V 1.5 400V 1,50 20,0 do 600 litrov 15
NSFATYP D 40/230 V1.5 230V 1,50 40,0 do 1200 litrov 18
NSFA TYP D 40/400V 1.5 400V 1,50 40,0 do 1200 litrov 23
NSFA TYP D 60/400V 1.5 400V 1,50 60,0 23
NSFA TYP D 40/24V 035 24V 0,35 40,0 do 1200 litrov 15
NSFA TYP D 10/380 V055 380V 0,55 10,0 do 1000 litrov 20

velikost naprav samo za orientacijo

Pribor
FIND E MA filtrirni element za nizkotlacni filter MA

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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