
08BS 9 FPM
Usit-obroč, centriran 08BS9-FPM

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
27.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Lastnosti
Način izdelave Usit obroč
Način izdelave-dodatek samocentrirni
Temperatura min. -20 °C
Temperatura max. 200 °C
Montaža z vijaki in priključki
Material: 1) FPM

(2) ogljikovo jeklo pasivirano ali s kadmijevo
prevleko

Opis
popolno tesnenje
številne možnosti uporabe v statičnem in dinamičnem območju, pri vrtilnem gibanju ni možno navijanje
številne možnosti uporabe v odvisnosti od materiala
na voljo za metrične, Withworthove in BSP navoje

Artikel
Opis za navoj za navoj A B A C B C E Tlak PB 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)

UR 10.7-18-1.5 FKM
08BS 921 FPM
08BS 923 FPM
08BS 925 FPM
08BS 927 FPM
08BS 929 FPM
08BS 930 FPM
08BS 932 FPM

-
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 7/8"
G 1"
G 1,1/4"

-
1/2 inch

13/16 inch
1 inch
1.3/16 inch
1.5/16 inch
1.5/8 inch

10,7
-
-
-
-
-
-
-

18,0
-
-
-
-
-
-
-

-
20,57
23,80
28,58
34,93
38,10
42,80
52,38

1,5
-
-
-
-
-
-
-

-
15,21
18,75
23,01
28,53
32,29
36,88
45,93

-
13,74
17,28
21,54
27,05
30,81
33,89
42,93

-
2,10
2,10
2,40
2,40
2,40
2,50
2,50

-
1550
1260
1150
1060
900
790
690


