B NWO
Tesnilo bata, B-NWO HANSA[/ FLEX

Lastnosti e
Nagin izdelave  Tesnilo bata e
Obratovalni tlak  do 500 bar (N
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Drsna hitrost max. 0,5 m/s T E
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Temperatura min.  -30 °C Toleranz / Tolerance ! o Al L
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Temperatura max. 110 °C HA11[£0,0820,2[%0,05[£0,1]20,1/£0,08/10,1 . =
Sredstva Mineralna olja I ..g' ¢
vodne emulzije : | -
MontaZa na enodelnih batih i : o
Material: (1) Vodilni obro¢: acetatna smola R
(2) Tesnilo: s tkanino ojacan NBR
Uporaba Hidravlika
Opis

potrebuje malo prostora
visoka odpornost na iztiskanje

Navodila za naro&anje
V primeru posebnih delovnih pogojev (tekocina, temperatura, tlak ...) nas, prosimo, poklicite.
Drug mozni material: FPM.

Artikel
Opis D d L (€] R

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
B 393 314-NWO 100,0 80,00 14,5 6,35 94,15
B 411 334-NWO 104,5 85,00 13,0 6,35 98,90
B 472 393-NWO 120,0 100,00 14,5 6,35 114,10

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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