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Lastnosti
Način izdelave Tesnilo bata
Obratovalni tlak do 500 bar
Drsna hitrost max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C
Sredstva Mineralna olja

vodne emulzije
Montaža na enodelnih batih
Material: (1) Vodilni obroč: acetatna smola

(2) Tesnilo: s tkanino ojačan NBR
(4) Seegerjev obroč: acetatna smola

Uporaba Hidravlika

Opis
potrebuje malo prostora
visoka odpornost na iztiskanje

Navodila za naročanje
V primeru posebnih delovnih pogojev (tekočina, temperatura, tlak ...) nas, prosimo, pokličite.
Drug možni material: FPM.

Artikel
Opis D d L G E R Q 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
B 177 118-NWO-KR
B 196 118-NWO-KR
B 216 157-1-NWO-K
B 236 157-NWO-KR
B 248 177-NWO-KR
B 275 196-NWO-KR
B 314 236-NWO-KR
B 354 275-NWO-KR
B 393 314-NWO-KR
B 411 334-NWO-KR
B 433 354-1-NWO-K
B 452 374-NWO-KR
B 492 413-NWO-KR
B 629 551-1-NWO-K

45,0
50,0
55,0
60,0
63,0
70,0
80,0
90,0
100,0
104,5
110,0
115,0
125,0
160,0

30
30
40
40
45
50
60
70
80
85
90
95
105
140

9,5
14,5
11,0
14,5
11,0
14,5
14,5
14,5
14,5
13,0
13,0
14,5
12,5
14,0

6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35
6,35

3,10
3,35
3,10
3,35
3,10
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,10
3,35
3,35
3,20

40,40
44,30
50,40
54,16
58,40
64,20
74,30
84,15
94,15
98,90
104,15
109,90
119,15
154,30

25,80
25,80
35,80
36,10
40,84
45,84
55,80
66,10
75,84
81,10
85,90
90,50
101,00
136,00


