BOXD

HANSAVFLEX

BOX, D
Lastnosti
. . Menge / Mengel
Nagin izdelave O-ring Dxd |WMW Bxd | guantity
Nagin izdelave-dodatek  metri¢ni standard 1F.00x200] 13 |3600x4,00| 15
WO0x 200 15 |[3800x 400 10
Barva BOX, rdeda (Z200x 200 15 |[40,00x 400 10
2500% 200 15 4400400 10 |
Temperatura min. -30 °C WI0x 300 15 |[dB00xd00] 10
WI0X300] 15 |[S000xX4,00] 10
Temperatura max. 100 °C B220% 100 | 10 125,00 % 500] 10
P 36.20x 300 10 |[30.00x 500 10
Temperatura FPM min.  -15°C Z3.00x400] 15 35,00 x 500 10
WOo0x400] 15 |[4000x 500 10
Temperatura FPM max. 200 °C 3200k 400] 15 [[4500x500] 5
HO0x400] 15 |[5000x500) 5

Opis

BOX D sestavlja 24 odmerkov - 285 kosov

Artikel

Opis Material:

BOXD NBR 70 Shore A
BOX D FPM80 FPM 80 Shore A
BOX D NBR90 NBR 90 Shore A

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izkljuciti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
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