
DDIM
Tesnilo batnice, DDIM
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Lastnosti
Način izdelave Utorni obroč batnice
Obratovalni tlak do 120 bar
Drsna hitrost max. 0,5 m/s
Izvedba metrični
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 100 °C
Sredstva Mineralna olja

voda-zrak
Montaža v zaprtih utorih A

v odprtih utorih B
Material: 90° Shore A NBR
Uporaba Hidravlika + pnevmatika

Opis
tesnilo z majhnim trenjem.
enostavna rešitev.

Navodila za naročanje
Druge mere na zahtevo

Artikel
Opis D d L H 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
DDIM 6 12
DDIM 8 14
DDIM 8 16
DDIM 10 18
DDIM 12 20
DDIM 14 22
DDIM 16 24
DDIM 18 25
DDIM 18 26
DDIM 20 28
DDIM 22 30
DDIM 25 35
DDIM 28 36
DDIM 28 38
DDIM 32 42
DDIM 36 46
DDIM 40 50
DDIM 45 55
DDIM 50 60
DDIM 56 68
DDIM 56 68-1
DDIM 60 72
DDIM 63 75
DDIM 65 77
DDIM 70 82
DDIM 80 92
DDIM 90 102
DDIM 100 112
DDIM 100 115
DDIM 110 130
DDIM 125 145
DDIM 140 160
DDIM 160 180
DDIM 180 200
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Variante izdelka
DDIM P Tesnilo batnice, DDIM-P, 90° Shore A PUR


